
Rotorfræsere

J O R D B E A R B E J D N I N G  I  T O P K L A S S E !



FORHANDLER

For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende
retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet
i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende.
Forbehold for ændringer. Registrerede varemærker.
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08CARACTERISTIQUES
Arbejdsbredde (cm) 126 147
Transportbredde (cm) 164 185
Max. DIN traktorydelse (kW/hk) 19/25
Min. kraftbehov på PTOen (kW/hk) 12/16 13/18
Transmission Med springbolt
Sidetræk Kædetræk med ASA 60 HV kæde
Rotorens omdrejningshastighed ved 540 o/min 241
Rotordiameter (mm) 390
Max/min arbejdsdybde (cm) 5/15
Tilkobling Kat. 0 og 1
Sideforskydning til højre Trinløst fra 0 til 10 cm
Vægt inkl. slæbesko (kg) 153 167

Ekstraudstyr: PTO-aksel med glidekobling

Rotor med stor diameter

Den kraftige rotoraksel har en diameter
på 45 mm for øget styrke og længere
levetid.
Maskinen er udstyret med mulchknive for
en effektiv nedmuldning af planterester.
For maksimal bearbejdning er de yderste
knive monteret, så de vender udad.  

Styrke og sikkerhed

Hovedgearet er ligeledes vedligeholdel-
sesfrit.
For at beskytte maskinen i tilfælde af
overbelastning er transmissionen udstyret
med en sikringskobling som standard.

Ingen vedligeholdelse!

Det nydesignede sidegear kræver 
minimal vedligeholdelse. 
Du kan glemme alt om:
- Olieskift
- Stramning af trækkæde 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER EL 22-120 EL 22-150

Kuhn nye EL 22 serie i rotorfræsere er beregnet til traktorer fra 15 til 25 hk.
Det er maskiner til mindre arbejdsopgaver, men designet med samme omhu som de
professionelle serier.
Kendetegnende for EL 22 er ”Minimal vedligeholdelse”: Hverken olieskift eller kædestramning
er påkrævet.
Nem tilkobling, moderne design, høj arbejdskvalitet og nem rengøring – EL 22 gør arbejdet
lettere.
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