
KUHN vertikalblandere med tre snegle fås med rumindhold på 
33, 39 og 45 m3 og bogie eller tripel-aksler. Udfodring sker via 
luger eller med bånd.

Disse tre-sneglede blandere har et lavt effektbehov. De blander 
selv besværlige langstråede materialer homogent og udfodrer 
utrolig jævnt.

• Kan udbygges i takt med, at besætningen øges.
•  Tre blandesnegle med ekstra udfodringsvinge på sneglen.
•  Trafiklys, hydraulisk støtteben og bremser.
•  Kraftige og gennemtestede gearkasser.
•  Standard med to-trins mekanisk gearkasse (16/29 omdr./min.)
•  Flere muligheder for undervogn og dækmontering.
•  Vejecomputere med eller uden data-overførsel til PC.
•  Mulighed for trådløst display (til læssetraktor).

Euromix I 3370/3970/4570  
vertikalblandere med tre snegle

Kraftig undervogn
Affjedret, med hydrauliske bremser og mulighed for 
selvstyrende bagaksel (forreste-bageste på tripel-aksel).

Asymmetriske knive
Sneglens knive er asymmetriske, hvilket har en  
selvrensende effekt. De snitter både rund- og firkantballer 
med rekordfart. 

Foderet bliver ekstra luftigt, da sneglene har en  
ekstra stigning på øverste ¼ af vindingen.

Vil du vide mere om KUHN fodervognene? Så tag fat i din lokale MI forhandler eller se www.mi.dk

Elektrisk betjening som ekstraudstyr
Den elektriske betjening er meget nem at bruge og kan 
monteres i alle traktorkabiner.  
70-serie vognene kan styres direkte fra traktorens 
hydraulikudtag eller med den elektriske betjening.


